"<l TERRAQUAVIE TABLEAU COMPARATIF

bl R ENVIRONNEMENT & GEOSYNTHETIQUES

POCHE DE DECANTATION POUR SEDIMENTS

Données techniques PDS 6 oz PDS 8 oz PDS 10 oz

Résistance en tension 712N 911N 1112 N

Allongement a la rupture 50-105 %

Résistance en déchirure 267 N 356 N 444 N

Poingonnement CBR 1820 N 2380 N 3114 N

Résistance UV (500 h) 70%

Ouverture apparente des pores (AOS) 0.212 mm 0.180 mm 0.150 mm

Débit d’écoulement de I'eau 4480 |/min/m? 4000 |/min/m? 3251 I/min/m?

Permittivité 1.5 Sec? 1.4 Sec* 1.2 Sec*

Fils Nylon 207 and 138

Coutures Doubles points noués (J)

Diameétre d’ouverture pour tuyau 150 MM

Dimensions standards 1.:.2: i!?rr: 3185r:1n:fofnm 2:2m X 3.5m; 4.5m X 5m; 2:2m x3.5m; 4.5m X 5,
3.8m’ < 15m ’ 4.5m x10m; 4.5m x 15m 4.5m x10m; 4.5m x 15m

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Terraquavie. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation,
incluant celle de s'assurer que cette fiche représente la derniére mise a jour en communiquant avec Terraquavie. Terraquavie n'offre aucune garantie relativement a l'usage, a l'installation
et/ou a la convenance d'utilisation des produits décrits dans ce document. Terraquavie ne peut d'aucune fagon étre tenue responsable de la performance des produits et des conséquences
d'installations ou d'usages inadéquats. Terraquavie doit étre informé de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Terraquavie se limitera au
remplacement du produit non-conforme ou défectueux.
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